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C O M P O S A N T S  P N E U M A T I Q U E S

SA - SÉPARATEURS CYCLONIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide :  air comprimé
Pression maximale à l’entrée :  16 bar
Température maximale d’exercice :  +45° C
Connexions :  G 3/8” ÷ G3”

Le séparateur cyclonique élimine une grande partie 
des condensats de l’air comprimé.
Avec une nouvelle technologie de moulage sous pression 
de nombreux avantages ont été obtenus, comme une grande 
résistance mécanique, la réduction du poids, l’élimination 
de tous les problèmes de porosité et une vaste gamme 
de solutions personnalisées disponibles.

Le séparateur SA est développé avec des surfaces 
arrondies et conçu pour obtenir une circulation constante
à travers toutes les surfaces de contact du séparateur 
de manière à réduire les pertes de charge.
Purge manuelle de série

Sur demande : 
•  Séparateurs SRA à bride en acier disponibles dans 

les tailles DN100 à DN200 avec des débits qui couvrent 
une gamme de 40.000 l/min à 200.000 l/min.

•  Purge automatique (comprenant une purge manuelle) 
réf SC-AUTO.

Code
Débits

(7 bar - 25° C)
Pression maxi.

à l’entrée
Connexions Dimensions Poids

l/min. m3/h CFM Bar BSP A B C D Kg

SA0005 500 30 18 16 3/8” 220 90 25 60 0,6

SA0010 1000 60 35 16 1/2” 220 90 25 80 0,6

SA0030 3000 180 106 16 3/4” 280 90 25 100 0,7

SA0050 5000 300 176 16 1” 305 120 37 120 1,1

SA0095 9500 570 335 16 1”1/2 385 120 37 120 1,3

SA0165 16500 990 582 16 2” 500 165 54 150 3,6

SA0220 22000 1320 776 16 2”1/2 675 165 54 150 4,7

SA0450 45000 2700 1588 16 3” 710 200 65 200 6,2
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