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VANNES À POINTEAU

VANNES À SPHÈRE



M2 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les cotes d’encombrement qui ne sont données qu’à titre indicatif. 

INDICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES VANNES.
Compatibilité des matériaux aux fluides utilisés (valeurs indicatives, données sans garantie absolue).
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 mâle / mâle, BSP conique 

 472 088  1/8 4 7 20,5 40 4,5 44 26,5 19
 472 044 1/4 4 8,5 20,5 40 4,5 44 24,5 19
 472 033 3/8 4 11 20,5 40 4,5 44 26 19
 472 022  1/2 8 11 21 54 4,5 61 29 21
     
   
    
  

472
CODE   A DN B C F G H L CH 

 traversée de cloison femelle / femelle, BSP cylindrique 
CODE   A DN B C D E F G H L CH CH1

477 088  1/8 4 7 20,5 22 3 51 4,5 56 25,8 19 17
477 044 1/4 4 8 20,5 22 3 51 4,5 56 28,5 19 17
477 033 3/8 8 10,3 21 29 8,5 71 4,5 79 31,5 21 17
477 022  1/2 8 11,4 21 29 8,5 71 4,5 79 34,5 21 17
     
   
   

  

477

  femelle / femelle, BSP cylindrique 
CODE   A DN B C F G H L CH 

474 088  1/8 4 7 20,5 40 4,5 44 25,8 19
474 044 1/4 4 8 20,5 40 4,5 44 28,5 19
474 033 3/8 8 10,3 21 54 4,5 61 31,5 21
474 022  1/2 8 11,4 21 54 4,5 61 34,5 21
     
   
    
  

474

 mâle BSP conique / femelle BSP cylindrique 
CODE   A DN B C D F G H L L1 CH 

473 088  1/8 4 7 20,5 7 40 4,5 44 25,8 26,5 19
473 044 1/4 4 8 20,5 8,5 40 4,5 44 28,5 24,5 19
473 033 3/8 8 10,3 21 9,5 54 4,5 61 31,5 25 21
473 022  1/2 8 11,4 21 11 54 4,5 61 34,5 29 21
     
   
    
  

473

vannes à pointeau

Matériaux et composants
 - corps en laiton nickelé
 - bouton en résine
 - joints en caoutchouc anti-huile NBR

 		 Champ	d’application	:	 	air	comprimé,	eau
 - pression maximale d’exercice :  18 BAR

 

- température de travail :   -10°C / + 80°C
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Champ	d’application	:		 	 air	comprimé,	huile,	eau
Résistance	des	matériaux	aux	fluides	utilisés	:	voir	tableau	en	page	M2
pression maximale d’exercice :  -0,99 ÷ 20 BAR

température de travail :    -20°C / +80°C 

vanne à sphère femelle / femelle BSP cylindrique

 I
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Ø
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1

1

 5620 10 10  1/8 1/8 5,5 8 8 36,5 19,5 21,5 14
 5620 13 13 1/4 1/4 5,5 11 11 43 19,5 21,5 14
 5620 17 17  3/8 3/8 8 11,5 11,5 46 19,5 23 18 
 5620 21 21 1/2 1/2 10 15 15 56,5 26,5 33 22 

    
   
    

5620
CODE   F F1 P I I1 L L1 H CH

vanne à sphère mâle BSP conique / femelle BSP cylindrique

 I

H

Ø
F

co
ni

qu
e 

   
Ø

F

Ø
P

 I

L

L

CH

1

1

1

CODE   F F1 P I I1 L L1 H CH
 5621 10 10 1/8 1/8 5,5 8 8 35,5 19,5 21,5 14 
 5621 13 10 1/4 1/8  5,5 11 8 38 19,5 21,5 14
 5621 13 13 1/4 1/4  5,5 11 11 41 19,5 21,5 14
 5621 17 13 3/8 1/4 5,5 11,5 11 41,5 19,5 21,5 14 
 5621 17 17 3/8 3/8  8 11,5 11,5 44,5 19,5 23 18
 5621 21 21 1/2 1/2  10 15 15 55,5 26,5 33 22

5621

vannes	à	boisseau	sphérique
à	encombrement	réduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériaux et composants

 Les vannes à boisseau sphérique à 
  encombrement réduit sont en laiton chromé.

 1 - corps du raccord en laiton chromé
 2 - garniture de la bille en PTFE (Téflon)
 3 - joint anti-huile NBR 
 4 - axe de manoeuvre en laiton 
 5 - levier en PA 66, chargé de verre
 6 - vis en acier
  7 - boisseau sphérique en laiton chromé
 8 - joint anti-huile NBR 
 9 - manchon en laiton 

 Direction de passage du fluide : les deux sens.

vanne à sphère mâle BSP conique / mâle BSP cylindrique
CODE   F F1 P I I1 L L1 H CH

 5623 10 10 1/8 1/8 5,5 8 7 33 19,5 21,5 14 
 5623 10 13 1/8 1/4 5,5 8 7,5 33,5 19,5 21,5 14
 5623 13 10 1/4 1/8  5,5 11 7 36 19,5 21,5 14
 5623 13 13 1/4 1/4  5,5 11 7,5 36,5 19,5 21,5 14
 5623 17 13 3/8 1/4 5,5 11,5 7,5 37 19,5 21,5 14 
 5623 17 17 3/8 3/8  8 11,5 8,5 45,5 19,5 23 18
 5623 21 21 1/2 1/2  10 15 9,5 51 26,5 33 22

5623
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vannes	à	boisseau	sphérique
à	encombrement	réduit

vanne à sphère à raccordements instantanés

1

1

L

Ø

L

Ø

CH

H

5634
CODE D D1 L L1 H CH

5634 04 04 4 4 43 19,5 21,5 14
5634 06 06 6 6 43 19,5 21,5 14
5634 08 08 8 8 47,5 19,5 21,5 14

vanne à sphère filetée mâle BSP avec raccordement instantané5635
CODE D F P I L L1 H CH

5635 04 10 4 1/8 5,5 8 41 19,5 21,5 14
5635 06 10 6 1/8 5,5 8 41 19,5 21,5 14
5635 06 13 6 1/4 5,5 11 44 19,5 21,5 14
5635 06 17 6 3/8 5,5 11,5 44,5 19,5 21,5 14
5635 08 13 8 1/4 5,5 11 45 19,5 21,5 14
5635 08 17 8 3/8 5,5 11,5 45,5 19,5 21,5 14
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vanne	à	sphère	filetée	BSP	avec	raccordement	universel	à	bague5638
CODE D F P I L L1 H CH

5638 06 10 6 1/8 5,5 8 39 19,5 21,5 14
5638 06 13 6 1/4 5,5 11 42 19,5 21,5 14
5638 08 10 8 1/8 5,5 8 39 19,5 21,5 14
5638 08 13 8 1/4 5,5 11 42 19,5 21,5 14
5638 08 17 8 3/8 5,5 11,5 43 19,5 21,5 14

vanne	à	sphère	à	raccordements	universels	à	bague5637
CODE D D1 P L L1 H CH

5637 06 06 6 6 5,5 47 19,5 21,5 14
5637 06 08 8 6 5,5 48 19,5 21,5 14
5637 08 08 8 8 5,5 49 19,5 21,5 141
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autres couleurs sur demande

vanne à sphère femelle / femelle BSP à décompression5639
CODE F F1 P I I1 H L L1 CH S

5639 10 10 1/8 1/8 5,5 8 8 21,5 36,5 19,5 14 2,5
5639 13 13 1/4 1/4 5,5 11 11 21,5 43 19,5 14 2,5
5639 17 17 3/8 3/8 8 11,5 11,5 21,5 46 19,5 18 3H
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vannes	à	boisseau	sphérique
série mini 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériaux et composants

  Les vannes à boisseau sphérique «série 
mini» sont usinées soit :

 - en barre hexagonale chromée
  - en laiton matricé, sablé, chromé

 1 - corps de la vanne en laiton chromé
 2 - boisseau sphérique en laiton nickelé 
 3 - garniture de la bille en PTFE (Téflon) 
 4 - joint anti-huile NBR    
 5 - axe de manoeuvre en laiton
 6 - vis en acier
  7 - levier en nylon 66, chargé de verre
 8 - joint anti-huile NBR 
 9 - manchon en laiton

  Direction de passage du fluide : les deux sens.

  femelle / femelle, BSP cylindrique 

6005 44  1/4 8 9 21 22 27 39
6005 33 3/8 8 9 21 22 27 42
6005 22 1/2 10 10,5 25 22 29 47

  
   

6005
CODE   A DN B C D H  L 

 laiton matricé, sablé, chromé

 mâle / femelle, BSP cylindrique 
CODE   A DN B C D H  L 

6056 44  1/4 8 9 21 22 27 39
6056 33 3/8 8 9 21 22 27 40
6056 22 1/2 10 10,5 25 22 29 45
6056 11  3/4 12 13,5 30 22 31,5 51
    
    

6056

 laiton matricé, sablé, chromé

 mâle / femelle, BSP cylindrique, à décompression 

1020 44  1/4 8 9 21 22 27 39
1020 33 3/8 8 9 21 22 27 40
1020 22 1/2 10 10,5 25 22 29 45
      
 NB	:	décompression	côté	femelle,	
existe	également	en	décompression	côté	mâle	1/4’’	:	1020	44	RI

1020
CODE   A DN B C D H  L 

 laiton matricé, sablé, chromé

  
  Champ	d’application	:		 	 air	comprimé,	huile,	eau
 Résistance	des	matériaux	aux	fluides	utilisés	:	voir	tableau	en	page	M2
  pression maximale d’exercice :  10 BAR à 90°C
  température de travail : -10°C / +90°C
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vannes	à	boisseau	sphérique
série mini

 femelle / femelle, BSP cylindrique 

6065 88  1/8 6 9 21 22 27 39
6065 44 1/4 8 9 21 22 27 39
6065 33 3/8 8 9 21 22 27 42
6065 22  1/2 10 10,5 25 22 29 47
6065 11 3/4 12 13,5 30 22 31,5 54
   
    

6065
CODE   A DN B C D H  L  

 barre hexagonale chromée

mâle / femelle, BSP cylindrique 

6066 88  1/8 6 9 21 22 27 39
6066 44 1/4 8 9 21 22 27 39
6066 33 3/8 8 9 21 22 27 40
6066 22  1/2 10 10,5 25 22 29 45
6066 11 3/4 12 13,5 30 22 31,5 51
   
     

6066
CODE   A DN B C D H  L  

 barre hexagonale chromée

vannes	à	boisseau	sphérique
série mini haute pression

High
Pressure 

Champ	d’application	:	 air	comprimé,	huile,	eau
pression maximale d’exercice : 30 BAR (0 - 70° C)

 température de travail : -20° C / +90° C

 femelle / femelle, BSP cylindrique 
D

A
H

DN

I I
G

L

CH

646.5

 barre hexagonale chromée

CODE A DN D G H I L CH
646 588 1/8 6 22,5 22 31 10 41,5 21
646 544 1/4 8 22,5 22 31 11 41,5 21
646 533 3/8 8 22,5 22 31 11 41,5 21
646 522 1/2 10 22,5 26 33 13 49 25
646 511 3/4 13,5 22,5 27 32 14,5/12 54 30

mâle / femelle, BSP cylindrique 
D

A
H

DN

I I
G

L

646.6

 barre hexagonale chromée

CODE A DN D G H I L CH
646 688 1/8 5 22,5 22 31 10 41,5 21
646 644 1/4 8 22,5 22 31 11 41,5 21
646 633 3/8 8 22,5 22 31 11 41,5 21
646 622 1/2 10 22,5 26 33 13 49 25
646 611 3/4 13,5 22,5 27 32 14/12 51 30
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vannes	à	boisseau	sphérique

  
	 	 Champ	d’application	:	 air	comprimé,	huile,	eau
 Résistance	des	matériaux	aux	fluides	utilisés	:	voir	tableau	en	page	M2

  pression maximale d’exercice : 20 BAR à 80°C max. pour PN 20  
       40 BAR à 80°C max. pour PN 40

  température de travail:  -10°C / +120°C selon fluide et pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux et composants

 Les vannes à boisseau sphérique série
 standard sont en laiton nickelé.

 1 - corps du raccord en laiton nickelé
 2 -  garniture de la bille en PTFE (Téflon)
 3 -  joint anti-huile NBR 
 4 - écrou   
 5 - levier en alu rouge recouvert de résine époxy
 6 - axe de manoeuvre 
 7 - boisseau sphérique en laiton chromé   
 8 - manchon en laiton

 Les filetages femelles sont cylindriques BSP.
 
 Passage intégral.

 PN :  Pression normale d’utilisation donnée
  pour 1" à une température de 25°C.

 femelle / femelle, BSP cylindrique, série standard - PN 20

106 044  1/4 10 10 90 40 42 20
106 033 3/8 10 10 90 40 42 20
106 022 1/2 14 12 90 45 49 20
106 011 3/4 19 13 90 50 58 20
106 000 1" 25 14 115 58 68 20
106 014 1"1/4 31 16 115 65 82 16
106 012 1"1/2 39 16 150 80 89 16
106 020 2" 45 17 150 87 99 16

106
CODE   A DN B D H L PN

Il existe une série forte en version standard : ajouter SF au code ci-dessous.

 femelle / femelle, BSP cylindrique, à décompression - PN 40*

101 088  1/8 6 12 92 47 46 40
101 044  1/4 10 12 92 47 46 40
101 033 3/8 10 12 92 47 46 40
101 022 1/2 15 12 92 50 56 40
101 011 3/4 20 16 92 55 66 40
101 000 1" 25 16 117 61 76 40
101 014 1"1/4 32 17 150 78 86 40
101 012 1"1/2 39 20 150 82 97 40
101 020 2" 48 20 150 88 112 40

101.0
CODE   A DN B D H L PN

(*) : PN10 si utilisation avec air comprimé
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vannes	à	boisseau	sphérique
mâle / femelle, BSP cylindrique - PN 20

105 044   1/4 90 45 40 42 10 9 10  20
105 033  3/8  90 45 40 42 10 10 10 20
105 022  1/2  90 60 45 50 12 13 14 20
105 011  3/4  90 60 50 59 13 14 19 20
105 000  1" 115 70 58 68 14 16 25 20 
  

105.0
CODE   R D D1 H L M M1 F PN

 à 3 voies femelle à plat, lumière en L, BSP cylindrique - PN 40
CODE   R L L1 H D M F PN

103 144  1/4 78 37 53 117 18 10  40
103 133 3/8 79 38 53 117 18 10 40
103 122 1/2 83 40 53 117 18 10 40
103 111 3/4 91 44 57 117 19 15 40
103 100 1" 107 53 71 150 22 20 40 

103.1

 à 3 voies déviatrices, lumière en L, BSP cylindrique - PN 25
CODE  R Ø S P1 P2 L H PN

103 344  1/4 10 46 11,5 11,5 91 47 25
103 333 3/8 10 46 11,5 11,5 91 47 25
103 322 1/2 15 55,5 14 14 91 47 25
103 311 3/4 20 66 16 16 91 47 25
103 300 1" 25 75 17 17 91 52 25 

103.3

CODE  E S F CH P PN

 à 2 voies femelle en Y, BSP cylindrique - PN 16

F

CH

P

E

S

101 323  1/2 3/8 12 31 115 16 
101 312 3/4 1/2 14 31 115 16
101 301 1" 3/4 16 47 115 16
101 314 1"1/4 1" 19 47 115 16
  
   

101.3

mâle / mâle, BSP cylindrique - PN 20
CODE   R D D1 H L M F PN

100 033  3/8 90 45 40 49 10 10 20 
100 022 1/2  90 60 45 63 13 14 20
100 011 3/4  90 60 50 69 14 19 20
100 000 1" 115 70 58 80 16 25 20
  
   

100.0
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vannes	cadenassables	à	décompression
Matériaux et composants

 - corps en laiton nickelé - garniture de la bille en PTFE - joints en FPM
 - levier plat en acier plastifié - sphère en laiton chromé - siège de la bille : PTFE 

Champ	d’application	:	air	comprimé
- pression maximale d’exercice :  14 BAR (0°C ÷ 30°C)

- température de travail :  -10°C / +100°C

CADENAS 35 20

CODE   H 

femelle / femelle, BSP cylindrique 

609 044  1/4 8 12 M5 96 22,5 48,5 45 20
609 033 3/8 10 12 M5 96 22,5 48,5 45 20
609 022 1/2 15 15,5 M5 96 29,5 51 59 25
609 011 3/4 20 17 M5 117 32 60 64 31
609 000 1" 25 21 M5 117 40,5 64 81 40
609 014 1"1/4 32 23 1/4" 156,5 46,5 80 93 49
609 012 1"1/2 40 23 1/4" 156,5 51 86 102 54
609 020 2" 50 26,5 1/4" 156,5 60,5 93 121 68,5
ATTENTION	:		 	Les	vannes	cadenassables	sont	livrées	sans	cadenas.
  Ce dernier est à commander en plus.

609
CODE   A DN B C D G H L CH

Verrouillage de la vanne en position fermée, avec décompression aval.
Passage intégral. Sens du fluide unidirectionnel.

vannes	à	boisseau	sphérique
Matériaux et composants

- corps en laiton nickelé - sphère en laiton chromé - siège de la bille : PTFE
- levier plat en acier plastifié - joints anti-huile NBR

Champ	d’application	:	air	comprimé,	huile,	eau

- pression maximale d’exercice :  40 BAR (0°C ÷ 100°C)

- température de travail :  -40°C / +170°C

 vanne femelle / femelle BSP cylindrique 107
CODE D DN A I G H L CH
107 244 1/4 8 82 9 19,5 38 39 20
107 233 3/8 10 82 9 19,5 38 39 20
107 222 1/2 15 100 11 25 43 50 25
107 211 3/4 20 120 12 27 50 54 31
107 200 1” 25 120 14 33,5 54 67 38
107 214 1”1/4 32 158 15 38,5 73 77 48
107 212 1”1/2 40 158 17 45 79 90 54
107 220 2” 50 158 19 53 86 106 66

 vanne mâle / femelle BSP cylindrique 108
CODE D DN A I G H L CH
108 244 1/4 8 82 9 19,5 38 49 20
108 233 3/8 10 82 9 19,5 38 49 20
108 222 1/2 15 100 11 25 43 60 25
108 211 3/4 20 120 12 27 50 65,5 31
108 200 1” 25 120 14 33,5 54 77,5 38
108 214 1”1/4 32 158 15 38,5 73 89 48
108 212 1”1/2 40 158 17 45 79 100 54
108 220 2” 50 158 19 53 86 117 66
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Matériaux et composants

- corps en inox AISI 316 - garniture de la bille en PTFE renforcé
- levier en inox 304 - boisseau sphérique en inox AISI 316
- joints en PTFE - poignée cadenassable

	 Champ	d’application	:	 environnement	agressif
- pression maximale d’exercice : variable suivant fluide

air comprimé : 7 BAR à 20°C
 eau : 64 BAR à 40°C (117 VX)
 vapeur : 10 BAR maximum (117 VX)
- température de travail :   -20°C / + 180°C

2 voies femelle / femelle, BSP cylindrique 
CODE   A DN D H L CH

117 044 VX  1/4 12,5 100 48 49 21
117 033 VX 3/8 12,5 100 48 49 21
117 022 VX 1/2 15 100 52 58 25
117 011 VX 3/4 20 127 61 66 31
117 000 VX 1" 25 127 65 77 39
117 014 VX 1"1/4 32 154 79 90 48
117 012 VX 1"1/2 38 154 83 98 54
117 020 VX 2" 50 192 97 121 68

117 VX

vannes	en	acier	inoxydable	série	standard

Matériaux et composants

- corps en inox AISI 316 L  - boisseau sphérique en inox AISI 316
- levier en inox AISI 316 L  - joints en FPM 

Champ	d’application	:	air	comprimé
- pression maximale d’exercice :  10 BAR

- température de travail :  -20°C / +150°C

série mini, femelle / femelle BSP cylindrique 5675

  L1    L1  

  L3  
  L2  

  L4  

  D
1 

 

  D
1 

 

  L
5 

 CH 

CODE A L1 L2 L3 L4 L5 CH DN
5675 10 10 1/8 8 17 34 18 20,5 12 5
5675 13 13 1/4 9 20,5 41 18 22 15 6
5675 17 17 3/8 10 24,5 49 24,5 26 18 8
5675 21 21 1/2 11 28,5 57 24,5 28 23 10

série mini, mâle BSP conique / femelle BSP cylindrique 5676

  L1  

  L3  
  L2  

  L4  

  D
2 

 

  D
1 

 

  L
5 

 

  L6  

CH 

CODE A L1 L2 L3 L4 L5 L6 CH DN
5676 10 10 1/8 8 17 33 18 20,5 7,5 12 5
5676 13 13 1/4 9 20,5 39,5 18 22 11 15 6
5676 17 17 3/8 10 24,5 48 24,5 26 11,5 18 8
5676 21 21 1/2 11 28,5 55,5 24,5 28 14 23 10

vannes	en	acier	inoxydable	série	mini

inox

inox

inox

2 voies à décompression femelle / femelle, BSP cylindrique 115 VX
CODE A DN D H L CH

115 044 VX 1/4 11,5 103 45 51 21
115 033 VX 3/8 12,5 103 45 51 21
115 022 VX 1/2 15 103 45 58 25
115 011 VX 3/4 20 125 55 65 32
115 000 VX 1" 25 130 58 78  39

inox

PMS : 6 BAR
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vannes en technopolymère

vanne 3/2 à raccordements instantanés 5684

C
1

C

Ø
B 

 

Ø
A 

 
Ø

F 
 

EI

G

H

CODE A B C C1 E F G H I
5684 06 06 6 6 19 40,3 16 14,3 18,2 52 3
5684 08 08 8 8 20 40,3 16 14,3 18,2 52 3
5684 10 10 10 10 24 44,8 21,5 20,6 22 64,4 3
5684 12 12 12 12 24 44,8 21,5 20,6 22 64,4 3

5684 06 08 6 8 20 40,3 16 14,3 18,2 40,3 3
5684 08 10 8 10 24 44,8 21,5 20,6 22 44,8 3
5684 10 12 10 12 24 44,8 21,5 20,6 22 44,8 3

Champ	d’application	:	air	comprimé
- pression maximale d’exercice : 63 BAR

- température de travail : -25°C / +180°C

série mini, femelle / femelle BSP cylindrique 626.5 X
CODE A H L D DN

626 544 X 1/4 26 42 22 8
626 533 X 3/8 26 42 22 8
626 522 X 1/2 28 46 22 10
626 511 X 3/4 34 54 22 12

série mini, mâle / femelle BSP cylindrique 626.6 X
CODE A H L D DN

626 644 X 1/4 26 40 22 8
626 633 X 3/8 26 40 22 8
626 622 X 1/2 28 46 22 10
626 611 X 3/4 34 54 22 12

vannes	en	acier	inoxydable	série	mini

inox

inox

Matériaux et composants

- corps en AISI 316
- levier en aluminium
- boisseau sphérique en inox AISI 316
- garniture de la bille en PTFE

Champ	d’application	:	air	comprimé
- pression maximale d’exercice : 10 BAR

- température de travail :  -0°C / +60°C

Matériaux et composants

- corps en technopolymère
- levier en technopolymère
- pince en inox
- joint en caoutchouc anti-huile NBR

Sélecteur ouvert Sélecteur fermé

Décompression
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